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SXS26 — kombinované zarizeni
dalkového prenosu

SXS26 je univerzalni komunikacni zafizeni uréené k prenosu stava vlastnich vstupu,
bezpeénostnich a servisnich dat elektronickych zabezpeéovacich ustreden (EZS)
a pozarnich zabezpecovacich ustreden (EPS) na vzdaleny pult centralizované ochrany
(PCO) RADOM SECUTIRY nebo na mobilni telefon SMS textovymi zpravami.

SXS826 umozZiiuje pienaSet informace o stavu
objektu datovymi zpravami do PCO prostfednictvim:

= siti LAN/WAN (pouze provedeni SXS26/NET);
bezpoplatkova obousmérna potvrzovana
UDP/IP komunikace; vyuZiti kratkého intervalu
kontroly spojeni

* GPRS datovych pfenost v sitich GSM
mobilniho operatora —  obousmérna
potvrzovana UDP/IP komunikace

* SMS datovych zprav (GSM/SMS kanal);
nepotvrzovany zpusob komunikace

SXS26 umoziuje také prenaset informace o stavu
objektu na bézny mobilni telefon prostrednictvim
SMS textovych zprav. Tvar SMS zprav je mozZné
uzivatelsky nadefinovat v zavislosti na typu
informace pro signalizaci stavu:

» Péti (5) integrovanych univerzalnich vstupu
SXS26 (potencialové / bezpotencionalové)

» Z pripojené EZS/EPS ustredny v zavislosti
na uZivatelsky nastaveném internim prekladu
predaného koédu z ustfedny

Jednotlivé  pfenosové trasy lze uzivatelsky
konfigurovat jako Hlavni, ZaloZni a Druhou zalozZni
pfenosovou frasu. V zavislosti na stavu prenosovych
tras, zafizeni SXS26 provadi automatické
presmeérovani komunikace z hlavni na zélozni trasy.
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Ze zabezpeceného objektu Ize prenaSet data do
PCO ziskana prostrednictvim simulované telefonni
linky z vestavéného telefonniho komunikatoru
napojenim na EZS/EPS dustfednu ve formatu
ADEMCO CID nebo 4/2.

Zarizeni SXS26 obsahuje dva (2) vystupy,
prostfednictvim kterych Ize dalkové ovladat
pfipojené zafizeni (napf.: spinani el. spotfebicu,
atp.). Ovladani vystupu lze provadét textovymi
SMS zpravami z autorizovanych telefonnich éisel.

Pro GSM/GPRS komunikaci Ize vyuzit sluzby APN
RADOM, ktera umoZnuje data z SXS26 prenaset
prostfednictvim VPN (privatni Sifrovany komunikéni
kanal) na PCO (viz. obrazek).

SXS26 obsahuje sadu signalizaénich LED, které
vizualizuji vlastni funkci a stav zarfizeni.
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TECHNICKA SPECIFIKACE
Dodavana provedeni: -- Samostatna deska SXS26 — bez krytu
--  SX826 ve vlastnim krytu
Napajeni: - 10+15V DC / 500mA
Proudovy odbér: --  8XS826/GPRS - v klidu mensi nez 100mA

--  SXS26/NET — v klidu mensi nez 150mA

Vstupy: - 5x univerzalni vstup galvanicky neoddélené
s moznosti zapojeni jako:
. Potencialové (aktivace privedenim napéti 5+15V DC)
. Bezpotencialové (aktivace zkratovanim vstupu
na GND zarizeni).
- Simulovana telefonni linka

. Napéti na tIf. vstupu: 30V DC

+  Generovany oznamovaci ton: 440Hz

. Komunikacéni format:
ADEMCO CID (ténové vytaceni)
4/2, rychlost 10/20 BPs (pulzni vytaceni)

Vystupy: - 2x vystup
o S Typ: otevreny kolektor
. Provedeni: galvanicky neoddélené
. Max. zatizeni: 30V DC / 100mA
. Funkce: uzivatelsky definovatelne
Komunikace s PCO: --  Dle konfigurace zafizeni (LAN / GPRS / SMS)
--  Zalohovana
Anténa: -~ GSM anténa 3dB nebo 5dB (volitelné pfislusenstvi)
--  Konektor: SMA female
Stupen kryti: -~ IP20 (v provedeni s krytem)
Provozni tepl. rozsah: -- -5°C ++55°C
Rozméry (v,$,h): --  Samostatna deska SXS26 55 x 145 x 30mm
--  SXS826 v krytu 75 x 155 x 35mm
Hmotnost: - 0,2kg
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