RrRADOM D

SXS26 SE - strezeni objektu
s kombinovanym prenosem

SXS26 SE je zafizeni sdruzujici funkce pro stiezeni objektu a komunikatoru
pro komunikaci prostrednictvim GSM siti mobilnich operatord (GPRS, SMS)
a ethernetovych sitich (LAN, WAN). Stavy vnitfnich vstupl lze prenaset na mobilni
telefon uzivatele (SMS zpravy) nebo na pult centralizované ochrany (PCO) RADOM.

SXS26 SE je wuréené pro stfeZzeni malych

a stfednich objektu jako jsou byty, chaty, domky, :
malé provozovny apod. Jedna se o modularni feseni
s durazem na minimalizaci nakladu na feSeni.
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Zarfizeni Ize ovladat (volitelng&) nékolika zpusoby:

* Mobilnim telefonem — SMS zpravami
Jednoduché ovladani pro objekty, kde neni
vyZzadovan  kaZdodenni  vstup (chalupy,
chaty, garaze, sklady) s funkcemi:

o Zamknout a odemknout systém -
o Ovladat dvé elektricka zafizeni \

(napf.: kotel a garéaZova vrata)
o Zjistit aktualni stav systému _
o Ovladani az z 8 ruznych tel. isel ~R oA

+ Koédovou klavesnici se éte¢kou RFID
Pro objekty s dennim vstupem (kancelare, -
dilny, obchody atp.) a vice uzivateli (aZ 300 S

uzivatell) s funkcemi: ot o )
o Zamknout / odemknout systém kédem l /
nebo pfiloZenim karty / ¢Gipem

+ Skrytym tlacitkem uvnitf objektu
Usporné feSeni s instalovanym skrytym
tlacitkem pro byty a rodinné domky s funkci:
o Zamknout / odemknout systém
* Bezdratovym dalkovym oviadaéem StieZeni objektu

Pro objekty s max. 15 uzivateli a funkcemi: o Zarizeni SXS26 SE obsahuje 4 dratové zony

o Zamknout / odemknout systém 5 s <: g
o Ovladani jednoho elektrického zafizeni 0 :‘gigﬁﬁ‘l gg‘ﬁg’rﬁg;d%éznych PIR &idel, dvefnich

o e o W R o Zony jo mozné v SN pojmenovat
Pi--9 o Naruseni zony Ize prenaset na PCO
~ prostrednictvi sit¢ GSM GPRS / SMS a LAN
o Informaci o naruseni zény Ize formou SMS
zpravy odeslat az na 8 mobilnich telefonu
o Sabotazni kontakt

Napajeni
o Z elektrické rozvodné sité
o Solarnim panelem (20W a vice) *)
o Vpfipadé vypadku napajeni lze zafizeni
zalohovat zaloznim AKU az po dobu 12 hodin

*) Pro vybér vhodné vykonové varianty solarniho
napajeni nabizime poradenskou ¢&innost, pfipadné
dodame feSeni na Kli¢.
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TECHNICKA SPECIFIKACE

SXS26 SE v kovové skfince (uzamykatelna dvirka), volitelné
s ovladanim prostrednictvim:
* Mobilniho telefonu SMS zpravami (jakakoliv varianta)
« Kaddovou klavesnici se ¢teckou RFID (volitelné)
« Skrytym tlaCitkem uvnitr objektu (voliteiné)
» Bezdratovym ovladacem s plovoucim kédem Keelog
(volitelné)

Dodavana provedeni: -

Napajeni: -~ Zrozvodné elektrické sité 230V /AC
nebo
--  Solarnim panelem (20W a vice) *)
-~ Zalozni akumulator 12V / 7Ah (zaloha az 12h) s moznosti
pripojit dalsi externi akumulator

Proudovy odbér: - Max. 100mA (bez prislusenstvi)
Vstupy: --  4xuniverzalni vstup, galvanicky neoddélené - pro pfipojeni
béznych PIR &idel, dvernich a okennich kontaktu, atp.

Vystupy: -~ 2xvystup / 1x vystup pfi varianté s bezdratovym ovladacem

. Typ: otevreny kolektor

. Provedeni: galvanicky neoddélené

. Max. zatizeni: 30V DC / 100mA

. Funkce: uzivatelsky definovatelné
Komunikace: --  SMS zpravami na mobilni telefon uzivatele (konfigurovatelné

texty zén a vystupl)
- Tricestny zpusob komunikace s PCO v zavislosti
na konfiguraci zarizeni (LAN / GPRS / SMS)

Anténa: --  GSM anténa 3dB nebo 5dB (volitelné prislusenstvi)
Anténni konektor: -  SMA female

Stupen kryti: - |1P20

Provozni tepl. rozsah: - -5°C +=+50°C

Rozméry (8,v,h): -- 255 x 255 x 95mm

Hmotnost: -~ 1,8kg / 4kg vCetné zalozniho akumulatoru

*) Pro vybér vhodné vykonové varianty solarniho napajeni nabizime poradenskou ¢innost, pfipadné dodame
feSeni na klic.

RADOM, s.r.0., Jifiho Potucéka 259, 530 09 Pardubice
Ceska republika

Tel. / fax: +420 466 414 211 / +420 466 413 315

E-Mail: radom@radom.eu

www.radom.eu, www.radom.cz




